
Die Command Armlehne
Flexibel, multifunktional,  
extrem belastbar  
und einfach bedienbar.

Die Command ist eine Multifunktions-Armlehne 
für Sitze in selbstfahrenden Arbeitsmaschinen 
wie Baggern, Kranen, Land- und Forstmaschinen, 
aber auch für stationäre Industriearbeitsplätze bei 
Anlagenmaschinen oder in der Produktionsüber-
wachung. Besonders bei Tätigkeiten, in denen 
Maschinen durch Joysticks am Sitz bedient werden, 
ist die ergonomisch anpassbare Armlehne Aguti 
Command unerlässlich. Durch sie wird die Ermü-
dung der Muskulatur minimiert, der Arm sicher 
positioniert und die Handbewegungen präzisiert.
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 „Keine andere Armlehne ist so flexibel, so einfach  
bedienbar und zugleich so extrem belastbar.“



Technische Daten

Maß Armauflage 300 × 98 × 68 mm

Maß inkl. Adaption 390 × 130 × 170 mm

Gewicht ca. 4 kg

Material 6 mm - Flachstahl

De

•    Vielseitige Einstellmöglichkeiten 
Für jede Situation und jeden Körperbau geeignet.  
Höhenverstellbar, seitlich schwenkbar und lässt  
sich anwinkeln.

•    Einfache Bedienung 
Alle Einstellhebel und - räder sind selbsterklärend,  
großzügig dimensioniert und können einhändig  
bedient werden. 

•    Äußerst strapazierfähig 
Gefertigt aus 6 mm - Flachstahl und hochwertigen  
und robusten Mechanikkomponenten.

Funktionen 

1     Armlehne hochklappen
2    Drehrad betätigen um den gewünschten 

Winkel einzustellen.
3    Armlehnenschlitten verschieben und 

einrasten lassen.
4    Armlehne seitwärts schwingen und  

Armstütze einrasten lassen.

Grundausstattung

• Breite Armauflage

• Schwenkbar (230° horiz. / 200° vertik.)

• Höhenverstellung (bis 50 mm)

• Verschiebbar (120 mm vor und zurück)

Designvarianten 1   Farbe der Stahlteile gegen Aufpreis

Command Armlehne unverbindlich anfragen unter: info@aguti.com
Weitere Informationen und Produkte auf  www.aguti.com
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